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50-WMS
Widerstandsthermometer mit metallenem Schutzrohr

Widerstandsthermometer bieten durch ihren Aufbau viele

Vorteile gegenüber herkömmlichen Thermoelementen:

	 •	 Kleine	Abmessungen	bei	max.	Flexibilität	für	Temperatur-

	 	 messungen	an	schwer	zugänglichen	Stellen	(Durchmesser

	 	 1,5	-	6,0	mm).

	 •	 Kurze	Ansprechzeiten	für	die	exakte	Messung	von	Tempe-

	 	 raturschwankungen

	 •	 Optimaler	Schutz	der	Sensorik	durch	geschlossenen	Aufbau

Anwendungsbeispiele für Widerstandsthermometer mit metal-

lenem Schutzrohr:

	 	 Anlagen-	und	Maschinenbau

	 	 Automobilindustrie

	 	 Chemieindustrie

	 	 Energieerzeugung

50-WMS

Widerstandsthermometer

mit metallenem Schutzrohr

Fühler	dieser	Art	werden	zu	allgemeinen	Temperaturmessungen	

hauptsächlich	in	flüssigen	und	gasförmigen	Medien	bei	Tempera-

turen	bis	600°C,	in	Ausnahmefällen	bis	800°C	eingesetzt.	Typische	

Einsatzgebiete	sind	Kälte-	und	Klimatechnik,	Heizungs-,	Ofen-	und	

Apparatebau	sowie	die	chemische	Industrie.

Die	Schutzarmaturen	aus	dieser	Produktgruppe	bestehen	aus	

nahtgeschweißten	oder	nahtlos	gezogenen	Metallrohren.	Je	nach	

Anwendung	stehen	hierfür	bei	GÜNTHER	GmbH	über	40	ver-

schiedene,	teilweise	hochlegierte	Werkstoffe	in	unterschiedlichster	

Abmessung	ab	Lager	zur	Verfügung.	Die	Schutzrohrspitzen	werden	

entweder	durch	Warmumformung	oder	Einschweißen	einer	Boden-

ronde	geschlossen.	Zur	Verkürzung	der	Ansprechzeiten	können	in	

dieser	Produktgruppe	verjüngte	Messspitzen	eingesetzt	werden.	

Eingesetzt	werden	alle	international	gängigen	Widerstandstypen,	

lösbare	Prozessanschlüsse	(wie	z.B.	bewegliche	Flansche	bzw.	

Gewindemuffen)	und	Anschlussköpfe.

Im	Wesentlichen	bestehen	Mantelwiderstandsthermometer,	

abhängig	von	der	Schaltungsart	(2-Leiter,	3-Leiter	oder	4-Leiter	

-	wiederum	abhängig	von	der	geforderten	Messgenauigkeit	und	

Anschlusslänge),	aus	2,	4	oder	6	Kupferzuleitungen	(Innenleiter),	

umgeben	von	einem	metallischen,	dünnen	Schutzmantel,	meist	

aus	Edelstahl.	Die	Innenleiter	sind	in	Keramikpulver	fest	und	isoliert	

eingepresst.	Der	Messwiderstand	in	der	Fühlerspitze	ist	über	die	

Innenleiter	angeschlossen.

In	den	Messeinsatz	ist	serienmäßig	ein	Pt	100-Temperatursensor	

nach	DIN	EN	60751	eingebaut,	möglich	sind	aber	auch	Ausfüh-

rungen	mit	Pt	500	oder	Pt	1000-	Sensoren.	Der	Messeinsatz	ist	

luftdicht	verschlossen.

Für	spezielle	Anwendungen	(Genauigkeit,	Langzeitstabilität	usw.)	

empfehlen	wir	den	Einsatz	von	Messwiderständen	mit	eingeengter	

Toleranz.

Die	Widerstandswerte	und	Grenzabweichungen	unserer	Wider-

standsthermometer	entsprechen	der	Norm	DIN	EN	60751.



50-WMS 
Widerstandsthermometer

mit	metallenem	Schutzrohr

GÜNTHER GmbH
Temperaturmesstechnik

 Anschlusskopf

	 	 A	 B

	 	 AUS	 BUS

	 	 AUZ	 BUZ

	 	 AUZH	 BUZH

	 	 AUSH	 BBK	

 Prozessanschluss (lösbar)

	 	 Flansch

	 	 Gewindemuffe

	 	 Flansch	/	Gegenflansch 

 Außenschutzrohr

  Werkstoff:

	 	 St.	35.8	 	 WNr.	1.0305

	 	 rostfreier	Stahl	 WNr.	1.4571

	 	 X10Cr	Al	24	 	 WNr.	1.4762

	 	 X15CrNi	Si	25	20	 WNr.	1.4841

	 	 hitzebest.	Stahl	 WNr.	1.4893

 Fühlerspitze

	 	 nicht	verjüngt	

	 	 oder	verjüngt	auf	6	-	15	mm

 Mantelmesseinsätze

	 	 Mantel-Durchmesser:	 1,5	-	8,0	mm

	 	 Spitze-Durchmesser:	 2,0	-	10,0	mm

  Schaltung:

	 	 1	x	Pt100	bis	3	x	Pt100	Ohm

	 	 2-Leiter	bis	4-Leiter

Unsere Widerstandsthermometer sind auch 

in der explosionsgeschützten ATEX-Variante 

erhältlich.

Weitere technische Informationen zu dieser 

Produktgruppe stehen für Sie auf unserer 

Webseite bereit:

http://www.guenther.eu/produkte/

widerstandsthermometer/50-wms/widerstand-

sthermometer-mit-metallenem-schutzrohr
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Sonderlösungen wie z.B. hier nicht aufgeführte Materialien, Prozessan-

schlüsse, Zubehörteile, etc. sind auf Anfrage häufig realisierbar.

Sprechen Sie uns an!

Nennlänge
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Beispiel einer gängiger Ausführung in dieser Produktgruppe:



50-WMS
Artikelnummerschlüssel

GÜNTHER GmbH
Temperaturmesstechnik

Bauhofstraße 12
90571 Schwaig

Tel. 
+49 (0)911 / 50 69 95-0

Fax
+49 (0)911 / 50 69 95-55

E-Mail
info@guenther.eu

Internet
www.guenther.eu


