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Datenblatt für Temperaturmessumformer

GT TMT31
Bestellnummer 88-01900011-0031

Form B Kopftransmitter mit 4 - 20 mA Analogausgang

Anwendungsgebiet

	 Der GT TMT31 zeichnet sich aus durch seine Zuverlässigkeit, 
	 Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit und Diagnosefunktionen

	 Für hohe Sicherheit und Verfügbarkeit

	 Einbau in Anschlusskopf B

Vorteile

Push-in Federklemmen für sichere, werkzeugfreie  
Verdrahtung während der Inbetriebnahme oder Wartung

Einfache Parametrierung dank frei erhältlicher Software  
(benötigt USB-Konfigurationskit FXA291 oder TXU10)​

Transmitter-Sensor Angleichung mithilfe der Callendar-Van 
Dusen Koeffizienten für kritische Messstellen

Erhöhte RTD Messgenauigkeit bis zu 0.1 K  
und Langzeitstabilität

Diagnoseinformation nach NAMUR NE 107

Sofort startklar: Auf Wunsch nach Ihren Vorgaben  
ab Werk vorprogrammiert

Erhöhte Sicherheit durch Ex Zulassungen

Funktionen und Spezifikationen

Messprinzip
Kopftransmitter

Eingang
1x Pt100/Pt1000

Ausgang
1 x analog 4 - 20mA

Hilfsenergie
10 - 36 V DC

Installation
Anschlusskopf Form B

Genauigkeit
(Pt100, Pt1000, -50 °C bis +250 °C) <= 0,1 K

Galvanische Trennung
Nein

Zertifikate
ATEX II3G Ex ec IIC Gc
CSA C/US General Purpose
CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr.A-D,Ex ec IIC Gc
ATEX II3G Ex ec IIC Gc + CSA C/US Ex ec IIC Gc
DNV (GL) Schiffbauzulassung
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Arbeitsweise und Systemaufbau

Messeinrichtung
Der Temperaturtransmitter ist ein 2-Leiter-Gerät mit einem Messeingang und einem Analogausgang.
Es dient zur Instrumentierung im Anschlusskopf Form B nach DIN EN 50446.

Standard Diagnose-Funktionen
	 Leitungsbruch, Kurzschluss der Sensorleitungen
	 Verdrahtungsfehler
	 Interne Gerätefehler
	 Messbereichsüber- und -unterschreitung
	 Gerätetemperaturüber- und -unterschreitung
	 Unterspannungserkennung

Simulation Ausgang 
Simulation des 4 - 20 mA Ausgangssignals

Eingang

Messgröße 
Temperatur (temperaturlineares Übertragungsverhalten)

Widerstandsthermometer (RTD) 
nach Standard

Bezeichnung α Messbereichsgrenzen Min. Messspanne

IEC 60751:2008 Pt100 
Pt1000

0,004 -200 °C bis +850 °C 
-200 °C bis +250 °C

10 K

	 Anschlussart: 2-Leiter-, 3-Leiter oder 4-Leiteranschluss, Sensorstrom: ≤ 0,3 mA 
	 bei 2-Leiterschaltung Kompensation des Leitungswiderstandes möglich (0 bis 30 Ω) 
	 bei 3-Leiter- und 4-Leiteranschluss Sensorleitungswiderstand bis max. 50 Ω je Leitung

Ausgang

Ausgangssignal

Analogausgang 4 - 20 mA, 20 - 4 mA (invertierbar)

Ausfallinformation
Ausfallinformation nach NAMUR NE43:
Sie wird erstellt, wenn die Messinformation ungültig ist oder fehlt. Es wird der am höchsten priorisierte Fehler ausgegeben.

Messbereichsunterschreitung Linearer Abfall von 4,0 - 3,8 mA

Messbereichsüberschreitung Linearer Anstieg von 20,0 - 20,5 mA

Ausfall, z.B. Sensorbruch,  
Sensorkurzschluss

≤ 3,6 mA („low“) oder ≥ 21 mA („high“), kann ausgewählt werden

Linearisierungs-/Übertragungsverhalten
Temperaturlinear

Filter

Digitaler Filter 1. Ordnung 0 - 120 s

Netzfrequenzfilter 50/60 Hz (nicht einstellbar)

Einschaltverzögerung 
≤ 5 s, bis das erste gültige Messwert-Signal am Stromausgang anliegt. Während Einschaltverzögerung = Ia ≤ 3,8 mA
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Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	

Werte für Non-Ex Bereich, verpolungssicher 10 V ≤ Vcc ≤ 36 V (Standard)

Werte für den Ex-Bereich Siehe Ex-Dokumentation

Stromaufnahme	
3,5 - 22,5 mA

Elektrischer Anschluss

Klemmenbelegung Kopftransmitter

1

2

+

-

1

RD

RD

WH

WH

3

2

1	 Sensoreingang RTD: 4-, 3- und 2-Leiter
2	 Spannungsversorgung
3	 CDI-Schnittstelle

Klemme	
Federklemmen für Sensor- und Spannungsversorgungskabel:

Klemmenausführung Leitungsausführung Leitungsquerschnitt

Federklemmen 1)  
(Kabelausführung, Abisolierlänge = min. 10 mm)

Starr oder flexibel 0,2 - 1,5 mm² 

Flexibel mit Aderendhülsen  
mit/ ohne Kunststoffhülse

0,25 - 1,5 mm² 

1)	 Bei Federklemmen und der Verwendung von flexiblen Leitern mit einem Leitungsquerschnitt ≤ 0,3 mm²  
	 müssen Aderendhülsen verwendet werden.
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Leistungsmerkmale

Antwortzeit	
≤ 0,5 s

Referenzbedingungen	
	 Kalibrationstemperatur: +25 °C ±3 K
	 Versorgungsspannung: 24 V DC
	 4-Leiter-Schaltung für Widerstandsabgleich

Maximale Messabweichung 
Nach DIN EN 60770 und oben angegebenen Referenzbedingungen.  
Die Angaben zur Messabweichung entsprechen ±2 σ (Gauß‘sche Normalverteilung).  
Die Angaben beinhalten Nichtlinearitäten und Wiederholbarkeit.
MW = Messwert
MBA = Messbereichsanfang des jeweiligen Sensors

Messabweichung Messumformer

Version Messabweichung (±)

Im gesamten Messbereich 0,15 K oder 0,07 % der Messspanne 1)

Erhöhte Genauigkeit im eingeschränkten Messbereich, -50 °C bis +250 °C 0,1 K oder 0,07 % der Messspanne 1)

1)	 der größere Wert ist gültig

Die Angaben zur Messabweichung entsprechen 2 σ (Gauß‘sche Normalverteilung)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur
-40 °C bis +85 °C

Feuchte	
	 Betauung: Zulässig
	 Max. rel. Feuchte: 95 % nach IEC 60068-2-30

Schutzart
	 Mit Federklemmen: IP 30

Stoß- und Schwingungsfestigkeit
	 Vibrationsfestigkeit gemäß DNVGL-CG-0339 : 2015 und DIN EN 60068-2-27  

	 8,6 - 150 Hz bei 3g
	 Stoßfestigkeit nach KTA 3505 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
CE Konformität
	 Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß allen relevanten Anforderungen der IEC/EN 61326-Serie  

	 und NAMUR Empfehlung EMV (NE21). Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.
	 Maximale Messabweichung < 1 % vom Messbereich
	 Störfestigkeit nach IEC/EN 61326-Serie, Anforderung Industrieller Bereich
	 Störaussendung nach IEC/EN 61326-Serie (CISPR 11), Betriebsmittel der Klasse B, Gruppe 1 

Messkategorie	
Messkategorie II nach IEC 61010-1
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Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße (Angaben in mm)

Ausführung mit Federklemmen
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Gewicht	
40 - 50 g

Werkstoffe
Alle verwendeten Werkstoffe sind RoHS-konform.
	 Gehäuse: Polycarbonat (PC)
	 Anschlussklemmen:

	 - Federklemmen: Messing verzinnt, Kontaktfedern 1.4310, 301 (AISI)
	 Vergussmasse: SIL Gel

Zertifikate und Zulassungen

	 ATEX II3G Ex ec IIC Gc
	 CSA C/US General Purpose
	 CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr.A-D,Ex ec IIC Gc
	 ATEX II3G Ex ec IIC Gc + CSA C/US Ex ec IIC Gc

MTTF	
418 Jahre (Bei der mittleren Ausfallzeit (Mean Time to Failure, MTTF) handelt es sich um die theoretisch zu erwartende Zeitspanne,  
bis das Gerät während des Normalbetriebs ausfällt.)
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